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SCARICHI DIESELSCARICHI DIESEL



I motori diesel sono stati utilizzati in miniera a partire dal 1927

in Germania.

Le locomotive ferroviarie sono state introdotte a partire dal

1930 circa.

DIMENSIONE DEL PROBLEMA (I)

1930 circa.

L’alimentazione diesel per i mezzi pesanti è comparsa sul

mercato nel 1950 e tra il 1960 e 1970 è diventata

predominante.



In numerosi paesi le autovetture sono quasi esclusivamente

motorizzate diesel.

Includendo anche gli autocarri, i motocarri, gli autobus e le

motrici il numero del parco circolante motorizzato in Italia

DIMENSIONE DEL PROBLEMA (II)

motrici il numero del parco circolante motorizzato in Italia

oltrepassa i 44 milioni di veicoli.

Secondo l'Agenzia Europea per l’Ambiente il 69% del carburante

consumato sulle strade in Europa nel 2012 è diesel.

Si stima che in Europa i lavoratori esposti a fumi esausti di

motori diesel siano oltre 3,6 milioni



AMBITI DI ESPOSIZIONE A FUMI DIESEL

Comparto/settore Sorgenti

Agricoltura Trattori e macchine agricole

Impianti con motore diesel

Generatori FEM

Acciaierie e industria pesante Movimentazione con carrelli elevatori/gru/carro ponte

Aziende manufatturiere in genere Guida mezzi

Movimentazione con carrelli elevatori/gru

Generatori FEM

Cantieristica Mezzi da cantiere/Macchine movimentoCantieristica Mezzi da cantiere/Macchine movimento

Ruspe/gru

Generatori FEM

Cave, miniere, scavi Mezzi meccanici/Macchine movimentazione/Generatori

FEM

Logistica Guida mezzi trasporto/veicoli

Movimentazione con carrelli elevatori/gru/carro ponte

Autoriparazioni, Officine meccaniche, 

Autolavaggio e assimilati

Prova e riparazione motori, Veicoli con motore acceso

Scali aerei e marittimi Personale di piazzale e lavori sui pontili

Trasporti navali, Manovra ferroviaria Conduzione, Sala macchine, Manutenzione

Trasporti, Parcheggi, Autorimesse, Caselli Bus, Veicoli con motore acceso



VEICOLI ON-ROAD (STRADALI)

CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI

VEICOLI OFF-ROAD (FUORI STRADA)

VEICOLI PER ATTIVITA’ ESTRATTIVA

Meccanici, garagisti, agenti di polizia locale, casellanti autostradali, conducenti 

(autobus, autocarri, taxi, autoveicoli, etc)

VEICOLI PER AGRICOLTURA

VEICOLI PER COSTRUZIONI  

(superficie e sotterranei)

LAVORAZIONI VARIE

Addetti a veicoli ferroviari, addetti al carico e scarico navi e aerei, 

macchinisti di navi, addetti alla movimentazione con carrelli elevatori/gru, 

addetti ai generatori FEM



− lo stato di manutenzione del motore;

− la qualità del carburante impiegato;

− il numero degli scarichi;

− le dimensioni del motore e il regime di funzionamento (portata);

DETERMINANTI DELL’ESPOSIZIONE

− le dimensioni del motore e il regime di funzionamento (portata);

− il punto di emissione (a terra o in elevazione, all’esterno di un

luogo confinato tramite aspiratori, ventilatori e condotti di

espulsione/adduzione, con o senza sistemi di abbattimento);

− il grado di confinamento dell’area di lavoro;

− i sistemi di ricambio dell’aria (naturale o forzato)



Frazione del petrolio con:

• Punto di ebollizione: 160-360°C 

• Densità: 0,82-0,86 g/ml

• Idrocarburi: C9-C20

• Aromatici: intorno al 30% con proporzioni 

Caratteristiche carburante

• Aromatici: intorno al 30% con proporzioni 

maggiori di policiclici a 2 (naftalene) e tre anelli 

(fenantrene)

Direttiva 2009/30/CE

• Contenuto di zolfo: <10 ppm 

• Contenuto IPA: <8%



acetaldehyde cobalt compounds nickel

acrolein cresol isomers 4-nitrobiphenyl

aniline cyanide compounds phenol

antimony compounds dibutylphthalate phosphorus

arsenic dioxins and dibenzofurans  POM, including PAHs

benzene ethyl benzene and their derivatives

beryllium compounds formaldehyde propionaldehyde

Composizione scarichi diesel

beryllium compounds formaldehyde propionaldehyde

biphenyl hexane selenium compounds

bis[2-ethylhexyl]phthalate lead (inorganic) styrene

1,3-butadiene manganese compounds  toluene

cadmium mercury compounds xylene isomers,  mixtures

chlorine methanol o-xylenes

chlorobenzene methyl ethyl ketone m-xylenes

chromium compounds naphthalene p-xylenes



Particolato

Carbonio elementare EC

Carbonio Organico OC

Ceneri

Fase gassosa

CO, CO2 

NOx

COV

Composizione scarichi diesel

IPA

nitroareni

Composizione chimica scarico diesel PM2,5

CARBONIO 

ORGANICO 19%

(7-49%)

SOLFATI, NITRATI 1%

(1-4%)

METALLI E 

ELEMENTI 2%

(1-5%)

Altro 3%

(1-10%)

CARBONIO 

ELEMENTARE 75%

(33-90%)

Ceneri

Ioni (solfati e nitrati)

Metalli

COV

U.S. EPA 2002

“Health Assessment Document For Diesel Engine Exhaust”



Composizione scarichi diesel

Composition of Diesel Particulate Matter (Twigg & Phillips, 2015)



Composizione scarichi diesel

PM

Traditional DEEE New Technology DEEE

Carbonio elementare 75% 13%

Carbonio organico 19% 30%

Solfati 1% 53%Solfati 1% 53%

Metalli 2% 4%

Altri 3%

Traditional DEEE- 1990-2000

New Technology DEEE – post 2006

SCOEL/OPIN/403 “Diesel Engine Exhaust Emissions” 2016



Esposizione a scarichi diesel

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A SCARICHI DIESEL 
USANDO CARBONIO ELEMENTARE COME INDICATORE DELL’ESPOSIZIONE

CE

Nils Plato  et al.,

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH

2020, VOL. 75, NO. 6, 321–332

“A historical job-exposure matrix for occupational exposure to diesel

exhaust using elemental carbon as an indicator of exposure”



Esposizione a scarichi diesel

Autofficine n CE μg/m3

(media)

anno Rif.

camion 80 27 1980s Zaebst et al. 1991

camion 10 4 1999 Garshick et al.2002

ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A SCARICHI DIESEL : CE μg/m3

deposito ambulanze 3 31 2000 Groves et al. 2000

bus 53 39 2000 Groves et al. 2002

bus 15 39 2002 Boffetta et al. 2002

camion-bus 40 21 2002-2004 Lewne et al. 2007

A. Pronk et al.,

«Occupational exposure to diesel engine exhaust:  A literature review»

J Expo Sci Environ Epidemiol. 2009 July ; 19(5): 443–457



Effetti sulla salute

• Effetti irritativi delle vie respiratorie e degli occhi

• Effetti cardiovascolari

• Effetti ostruttivi delle vie respiratorie

• Esarcebazione dell’asma



Effetti sulla salute

TUMORE DEL POLMONE

Health Council of the Netherlands. Diesel Engine Exhaust. 

The Hague: Health Council of the Netherlands, 2019; publication no. 2019/02



IARC Monographs on the Evaluation of

Carcinogenic Risks to Humans - VOLUME 105:

DIESEL AND GASOLINE ENGINE EXHAUSTS AND

SOME NITROARENES. Lyon, France: 5-12 June 2012

classifica lo scarico del motore diesel come cancerogeno per

l'uomo (gruppo 1), in base a prove sufficienti che

l'esposizione è associata ad un aumentato rischio di cancro

al polmone e ha rilevato una correlazione positiva (limitata

evidenza) con un aumento del rischio di cancro alla vescica



Normativa



Normativa

Il valore limite di esposizione è fissato in 0,05 mg/m3 (sulle 8 ore)

misurato come carbonio elementare, e troverà applicazione a decorrere

dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione

di gallerie, il valore limite si applicherà a decorrere dal 21 febbraio 2026.di gallerie, il valore limite si applicherà a decorrere dal 21 febbraio 2026.



Decreto Interministeriale 11/02/2021

Modifica allegati XLII e XLIII delD. L.vo 81/08

Recependo la Dir. (UE) 2019/130

Normativa



Normativa



Normativa



CE: metodi di misura



• Frazione inalabile

• Frazione respirabile

Conetto

IOM

CE: metodi di misura

IOM

Dorr-Oliver Higgins-Dewell o CasellaGS3

CIP10



CE: metodi di misura

NIOSH Manual of analytics Methods 5th Edition



CE: metodi di misura

DeterminazioneDeterminazione EC/OCEC/OC
Analisi Termo Ottica

Il particolato raccolto su filtro viene sottoposto a

due rampe di riscaldamento, il primo in atmosfera

inerte (evaporazione del OC) il secondo in

atmosfera ossidante (evaporazione del EC).

Durante l’analisi termica lo strumento misura laDurante l’analisi termica lo strumento misura la

trasmittanza laser a 660 nm attraverso il filtro, per

determinare lo split point tra OC ed EC.

la CO2 che si libera viene determinata o

direttamente tramite detector IR o dopo riduzione

a metano con detector FID



Misure di controllo dell’esposizione

• Sostituzione con motori ad alimentazione elettrica o combustibili alternativi

• Trattamento gas di scarico (filtri, catalizzatori..)

• Manutenzione motori

• Confinamento area emissione scarichi

• Motori accesi solo se necessario

• Aspirazione localizzata

• Ventilazione



Misure di controllo dell’esposizione

Sistemi di aspirazione localizzata

“Control of diesel engine exhaust emissions in the workplace” – HSE 2012



Misure di controllo dell’esposizione

Ventilazione forzata

“Control of diesel engine exhaust emissions in the workplace” – HSE 2012



Misure di controllo dell’esposizione

Ventilazione naturale

“Control of diesel engine exhaust emissions in the workplace” – HSE 2012


